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SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie stolarki okiennej
PCV w budynkach należących do RSM w 2026 r.

I. Przedmiot zamówienia.
A. Część podstawowa zamówienia.
Zamówienie  podstawowe  należy  wykonać  według  poniższego  zestawienia  wymiarów
stolarki okiennej PCV:

Lp. Typ okna
Sposób
otwie-
rania

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Ilość
[szt.]

UWAGI

1 O19-n +NAW R+UR 1465 1115 1 Okno z nawiewnikiem

2 O30 RU 865 1435 1

3 O30-n RU 865 1415 6

4 O31 +NAW RU 865 1435 1 Okno z nawiewnikiem

5 O31 RU 865 1435 1

6 O31-n RU 865 1415 4

7 O34 R+UR 1465 1435 2

8 O34-n +NAW R+UR 1465 1415 3 Okno z nawiewnikiem

9 O34-n R+UR 1465 1415 5

10 O35-n +NAW R+UR 1465 1415 5 Okno z nawiewnikiem

11 O35-n R+UR 1465 1415 2

12 O35-n NIE TYP R+UR 1385 1415 1 Okno węższe z prawej strony

13 O36 R+UR 1765 1435 1

14 O36 +NAW R+UR 1765 1435 1 Okno z nawiewnikiem

15 O36-n R+UR 1765 1415 7

16 O36-n +NAW R+UR 1765 1415 2

17 O37-n +NAW R+UR 1765 1415 1 Okno z nawiewnikiem

18 O37-n R+UR 1765 1415 8

19 OB5-n RU 865 2195 7 Górna szyba 1218 mm

20 OB6 RU 865 2195 1 Górna szyba 1238 mm

21 OB6-n RU 865 2195 1 Górna szyba 1218 mm

22 Okno Balkonowe RU 790 2250 1 Górna szyba 1218 mm

23 Okno Balkonowe R+UR 1420 2250 1 Górna szyba 1218 mm, 
Ruchomy słupek

24 Okno Balkonowe R+UR 1450 2270 1 Górna szyba 1218 mm,
Ruchomy słupek

25 Okno Balkonowe RU 830 2195 1 Górna szyba 1238 mm

26 Listwa łącząca H (łączenie okna z oknem balkonowym) 40,0 mb

27 Poszerzenie 60 mm ze wzmocnieniem 1,5 mb

28 Poszerzenie 40 mm ze wzmocnieniem 3,0 mb
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B. Część dodatkowa zamówienia.
Zamówienie  dodatkowe należy  wykonać  według  poniższego  zestawienia  wymiarów
stolarki okiennej PCV:

Lp. Typ okna
Sposób

otwierania
Szerokość

[mm]
Wysokość

[mm]
Ilość
[szt.]

UWAGI

1 Witryna Fix (stałe) 1129 1750 2 Szklenie P4

2 Witryna Fix (stałe) 1139 1750 3 Szklenie P4

C. UWAGI:
1. Podane wymiary w powyższej tabeli, są orientacyjne i służą na potrzeby kalkulacji

oferty -  tolerancja wymiarowa max. 30 mm. Ostateczne  wymiary, zostaną podane
podczas składana zamówienia. 

2. Wszystkie okna należy wykonać ze skrzydłem uchylnym.
3. Poprzeczka  w  oknach  balkonowych  jest  opcjonalna  (część  okien  może  zostać

zamówiona bez poprzeczki).
4. Powyższa suma sztuk okien, jest minimalną na jakie zostanie złożone zamówienie.
5. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zamówienia, w trakcie realizacji.  Dodatkowy

zakres zostanie określony aneksem do umowy.
6. W przypadku rozszerzenia zakresu umowy nowy termin zakończenia robót zostanie

określony aneksem do umowy.
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